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CARGO: Sistema de Calidad CARGO: Jefe de planta Grapas 
 

1. DENOMINACIÒN 
 

CLIP JUMBO              
                                                                              

2. COMPOSICIÒN QUIMICA 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

3. CARACTERISTICAS MECÀNICAS 
 
 
 
 
 
 
 

4. DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 

 
5. APLICACIÒN 
 
Para sujeción de hojas de papel. 
 

6. OBSERVACIONES 
 
Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la 
oxidación. 
 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN 

DUREZA VICKER 

70 – 85 kg/mm^2 230 – 260 

 

DIAMETRO DEL ALAMBRE  
(mm) 

LONGITUD DEL CLIP 
(mm) 

ANCHO DEL CLIP 
(mm) 

1.26 – 1.28 47.5 – 48.5 8.8 – 9.2 

 

COMPOSICION QUIMICA 
RESIDUALES CAPA DE ZINC 

C Mn P S 

0.050-0.060 0.450 máx. 0.025 máx. 0.025 máx. < 0.008 c/u 32-35 g/m^2 
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7. PRESENTACIÓN 
 
  ID EAN PRODUCTO UNIDAD DE 

EMPAQUE 
CANTIDAD X 
CORRUGADA 

5305JPL003 7705465016568 
Clip metálico jumbo 

tritón estuche 
Estuche x 50 
unidades. 

30 

5305JPL004 7705465100045 
Clip metálico jumbo 
tritón plegadiza 

Plegadiza x 
50 unidades. 

105 

 
 


