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FICHA TECNICA AMBIENTADOR LIiQUIDO

SECCION 1: Identificacion del Producto y Empresa

1.1 Identificacion del Producto: Ambientador Liquido
1.2 Detalles del fabricante:
Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Direccion: Cra 53 D N° 4C — 23, Barrio Galan
Ciudad: D.C Colombia

Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCION 2: Descripcién del Producto

Producto formulado especialmente a base de finas y concentradas fragancias, con
agentes fijadores que hacen mas duradero su efecto. Al ser liquido presenta una
mejor dosificacion del producto que los sélidos. Esta disefiado para aromatizar
ambientes como oficinas, bafios, casas, hoteles, entre otros, eliminando los malos

olores y dejando en el ambiente un agradable olor a limpieza y frescura.

SECCION 3: Composicién

Agua, tensiactivos, preservantes, fijador, fragancia, color.

SECCION 4: Propiedades Fisico/Quimicas

Apariencia Liquido Traslicido

Color De acuerdo a fragancia

Olor Manzana, Talco, Canela, Lavanda, Limén, Floral
pH 6,5-75

Densidad 20°C 0,95 -1,0 g/cm3

Solubilidad 100%
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SECCION 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remitase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el
fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

En un recipiente con atomizador coloque el producto, rocie en repetidas ocasiones,
dirigiendo el rocio hacia arriba; para obtener una fragancia mas duradera aplique
sobre superficies absorbentes que no sean afectadas por el agua, como cortinas,
muebles y otros enseres.

SECCION 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de nifios, adultos mayores y mascotas, leer la etiqueta antes de su
uso. No comer, beber ni fumar durante su utilizacion. Para mayor informacion
consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos quimicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCION 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800,
1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con
etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de carton corrugado, disefiadas
especialmente para las unidades requeridas.

SECCION 8: Trazabilidad

La formulacion esta disefiada para ser conservada en condiciones normales y segun
las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada
una de las unidades de fabricacion es identificada en la etiqueta, con el nUmero de
lote y la fecha de fabricacion. El numero del lote es un consecutivo relacionado con la
orden de produccion.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualizacion 2018/12




