TERMOMETRO CLINICO DIGITAL

DESCRIPCION:

Termometro infrarrojo medidor de temperatura, por medio de radiacion térmica en la frente,
la cual se debe tomar a una distancia maxima de 5 cm.

Modelo: HGO3

Midiendo la distancia: 3 cm -5 cm
Fuente de alimentacion: d.c.3.0V
Rango de visualizacion: 35.0°C - 43.3°C
Rango de error: 35.0°C - 42C + 0.2°C
42 1°C-43,3°C =0,3°C

AMBITO DE APLICACION

Este producto puede medir la temperatura del cuerpo recogiendo la
radiacion de calor infrarrojo de la frente humana. El usuario puede
medir la temperatura corporal apuntando la cabeza de la sonda a la
frente y presionando la medicion,

Contraindicaciones : Ninguna

CARACTERISTICAS

Caracteristicas del producto

Adopta un sensor de infrarrojos, el rendimiento es estable y fiable
La adaptabilidad de la temperatura ambiental, en el cambiante
ambiente todavia puede ser utilizado normalmente

Estructura de la cabeza de la sonda para asegurar una medicion
mas precisa

Guarda automaticamente la Gltima medicion;

Pantalla LCD de gran tamaiio, luz de fondo de alto brillo, pantalla
claray suave

Dos unidades de temperaturade ‘Cy °F

Apagado automatico
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El sensor térmico de
infrarrojos humano

AJUSTE DE CONFIGURACION

Ajuste de la unidad de temperatura -F1
Mantenga pulsado el botdn "set" durante 2
segundos para que aparezca F1 en la pantalla
Presione las teclas "+" y "-" para seleccionar
Celsius o Fahrenheit respectivamente.

Ajuste del limite de alta temperatura--F2
Presiona el boton "set" durante 2 segundos, la
pantalla muestra F1, presiona "set" una vez
para entrar en F2, luego presione el botén "+"
para aumentar el valor de la temperatura en
0,1°C (0,1*F), y pulse el botdén "-" para
disminuir el valor de la temperatura en 0,1%C
(0,1%F). El limite de temperatura por defecto
es de 38°C (100.4°F), y el rango se puede
establecer desde 37.2 °Ca 38.6C.

INSTALACION DE BATERIA

Usa 2 pilas AAA, prestar atenciéon al lado
positivo y negativo de la bateria al instalar

AJUSTE DE CALIBRACION

Ajuste de la unidad de temperatura-F1

Mantenga pulsado el boton "set" durante 2
segundos para que aparezca F1 en la pantalla
Presione las teclas "+" y "-" para seleccionar
Celsius o Fahrenheit respectivamente. Ajuste del
limite de alta temperatura--F2

Presiona el botén "set" durante 2 sequndos, la
pantalla muestra F1, presiona "set" una vez para
entrar en F2, luego presione el botén "+" para
aumentar el valor de la temperatura en 0,1*C
(0,1*P), y pulse el botén "-" para disminuir el valor
de la temperatura en 0,1%¢C (0,1%F). El limite de
temperatura por defecto es de 38°C (100.4°F), y
el rango se puede establecer desde 37.2 °C a
38.6°C.

Ajuste de calibracion---F3

Ajustes predeterminados de fabrica, no
permitidos por el usuario,

Ajuste del interruptor del tono de aviso ---F4
Presiona el botén "set" durante 2 sequndos, la
pantalla mostrara F1, presiona "ajustar” el boton
para 3 veces para entrar en F4, y presionar el
boton "+" para encender sonido de zumbido (el
simbolo aparece [en la pantallal) o zumbido
apagado (aparece el simbolo [Off en la
pantallal),

MODELO DE MEDICION

Con el modo dual, puedes elegir medir la
temperatura del cuerpo y la temperatura del
objeto.

Nota: por favor, seleccione el modo temperatura
corporal” al medir cuerpo humano.
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PANTALLA DE
VISUALIZACION
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1. Modelo
2. Valor de la temperatura
3. Simbolo de Carga
4, Namero de juegos de memoria
5. Valor de la memoria
6. Unidad de temperatura
7. Nota de entrada

ADVERTENCIAS

Por Favor, evite las siguientes situaciones:

a) Temperatura extrema b) Impacto y caida
c) Contaminacion y polvo d) Luz solar directa
e) Ambiente caliente y Frio

e) Si no se utiliza durante mucho tiempo, por
Favor, saque la bateria y coléquela

MAQUINA DE CAMBIO

Presione el botén "measure" para poner en
marcha la maquina, y la palabra "LO" se
mostrara para indicar que la maquina esta
en condiciones de prueba. El tiempo de
espera sera de 15 segundos, y la maquina se
apagara automaticamente después de 15
segundos,

TERMOMETRIA

Coloca la sonda del termometro verticalmente
en el centro de su frente, aunos 3 a5
centimetros de distancia (ver figura 1).
Presione el boton de "medir", alrededor de 1
segundo después "di", muestra el valor medido
(Figura 2), la medicion se ha completado. Si el
El valor medido excede el limite de
temperatura alta (el valor predeterminado

es 38 "(), se emitird un aviso de cinco tonos de
"di-di-di-di",

-

3~5cm

Figura 1

PRECAUCIONES DE MEDICION

1. El sudor, el pelo, pueden afectar a la exactitud de los
datos de las mediciones.

3. Después de una actividad vigorosa, debe permanecer
sentado durante 30 minutos antes de poder tomar la
medicion.

5. Por favor, mantenga el termémetro en un ambiente
estable. Cuando la temperatura ambiente cambia mucho
(como de interior a exterior), por favor coléquelo
durante unos 15-20 minutos y luego medirlo.

6. Los resultados de la medicion no pueden reemplazar
el diagnostico de los médicos.

7. Después de la medicion continua, por favor espere al
menos 2 minutos antes de que la temperatura de la
frente medicion y apagado.

8. No utilice este producto en un entorno de alta
temperaturay alta humedad.

9. No beba, coma o haga ejercicio antes o durante las
medidas de medicion

oy O O]
W W oc
2 1

allal 2l
TR

Figura 2

Permit Number : Hunan Food and Drug
Administration

Produccion de Maquinaria Xu No. 20200041
Machinery Production Xu No. 20200041
Registration certificate number: Xiang mechanical
injection accuracy 20202070605

Model:HGO3

Production date: abril de 2020



