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CINTA PARA INVERNADEROS
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j[ PELICULA DE POLIETILENO
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DESCRIPCION

Caracteristicas Generales: Cinta autoadhesiva sensible a la presién para invernaderos

Sustrato: Pelicula de Polietileno de baja densidad en calibres 3 y 5.

Adhesivo: Acrilico, dispersién acuosa.

CARACTERISTICAS FISICAS TIPICAS: Norecomendadas para propésito de especificacion

PROPIEDAD NORMA UNIDADES |[VALOR RANGO DE

G UIA PROMEDIO ACEPTACION (NTC -

3490)
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Resistencia a la tensién PSTC-31 N/25mm C-3: 30.0 25 minim o

(Direccién longitudinal)

C-5: 42.0

40 minimo

Elongacién PSTC-31 % 300 140 minimo
Adhesion alacero (Peel) PSTC-101 N/25m m 8.0 5.5 minim o
Adhesion inicial (Quick Stick) PSTC-5 N/25m m 7.0 3.5 minimo
Rango de temperatura de servicio | ------------ °C -10 a 60 | e

USO: Las caracteristicas fisicas y de funcionam iento mostradas arriba han sido obtenidas de ensayos realizados mediante m étodos recomendados porlaPSTC, entidades
gubernamentales o los departamentos de Control de Calidad e Investigacion y Desarrollo de CINTANDINA S.A.Rollos individuales pueden variar dentro de los rangos

de aceptacién. Elusuario debe determ inar si el producto cumple para un propésito en particular y es adecuado para el método de aplicacién antes de usarlo.

LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Cintandina S.A. reemplazara la cantidad de producto que se compruebe defectuosa o devolucién del dinero a precio de compra;

Cintandina S.A.no se hace responsable pordafios directos, indirectos o consecuentes derivados del uso indebido o negligencia.

COLORES: Transparente, Amarilloy Rojo

APLICACIONES
- Construccién de invernaderos plasticos.
- Empalmes en la industria plastica.

- Sellado de formas irregulares y empaques en general.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Buen comportamiento a la intem perie.
- Excelente flexibilidad para amoldarse a formas irregulares.

- Alta estabilidad alenvejecimiento.

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE MANEJO

Las cintas deben seralmacenadas en su empaque originalen un ambiente fresco y seco, retirado de la luz
solary deben serusadas antes de 12 meses desde la fecha de recibido.

Se recomienda que la temperatura de almacenamiento sea entre 4 °C y 30 °C. La cinta debe ser aplicada
ejerciendo presion sobre ella y las superficies donde se apligue deben estar limpias, secas y libres de

grasas, aceites o polvo, o cualquier otro contaminante.
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