
FICHA TECNICA

NOMBRE : CEPILLO SUAVE AUTOS SIN MANGO R:337

CODIGO SAP: 101337 REFERENCIA: 337 CODIGO BARRAS:  77022856003374

PROCESO DE FABRICACION: INSERTADO MARCA: FULLER

ORIGEN: COLOMBIA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR  (gr)
TOLERANCIA

(mm) MAX. MIN.

LARGO : 345 3 348 342

ANCHO : 75 3 78 72

ALTO : 134 3 137 131

PESO  TOTAL (gr) : 374 5 387 377

NUMERO DE TACOS: 170

NUMERO DE HILERAS : 6

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

BASE

PROPIEDADES
TOLERANCIA

(mm) MAX. MIN.

MATERIAL 1 : PP 30%

MATERIAL 2 : LDPE 70%

COLOR : BLANCO

ACABADO: CON IMPRESIÓN

CALIDAD : SEGUNDA CALIDAD

TIPO DE PROCESO : INYECCION

LARGO : 307 3 310 304

ANCHO : 47.8 3 50.8 44.8

ALTO: 56.1 3 59.1 53.1

ROSCA : ESTANDAR ITALIANA PASO 4

PESO BASE INSERTADA (gr) : 194 5 199 189

FIBRA

MATERIAL : PVC 100%

COLOR : AZUL - ROJO

ACABADO : N.A.

CALIDAD : PRIMERA CALIDAD

TIPO DE PROCESO : EXTRUSION

LARGO TOTAL: 175 3 178 172

LARGO VISIBLE : 78 3 81 75

LARGO PLUMILLADO : 2 2 4 0

CALIBRE  : 0.30 0.02 0.32 0.28

DIAMTERO DEL MECHON : 3.75

86 5 91 81

PESO (gr): 170 5 175 165

ALAMBRE

MATERIAL : ALAMBRE GALVANIZADO

CALIBRE  : 21 1 22 20

PESO (gr): 10 0.3 10.3 9.7

EMBALAJE

FORMA DE EMPAQUE
CAJA DE CARTON X 12 UNIDADES

LARGO ANCHO ALTO 

DIMENSION EXT. 630 335 128

PESO TOTAL CON PRODUCTO 5033.5
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CANTIDAD DE MONOFILAMENTOS 
POR TACO:

RECOMENDACIONES : NO APOYAR OBJETOS PESADOS SOBRE EL CEPILLO PARA NO OCASIONAR DAÑOS EN LA FIBRA
NO EXPONER EL CEPILLO AL FUEGO         
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