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DESCRIPCIÓN: QUICK COVER es una película de PVC, transparente con acabado Brillante, recubierta 
en su respaldo con adhesivo tipo acrílico Permanente.  

 

CALIBRE DEL VINILO: 60 micras. 

 

PRESENTACIÓN:  
 

LONGITUD: Roll de 20 m.  
                    Miniroll de 3 m. 
 

ANCHO: 450 mm. 
 

 

PROPIEDADES METODO 
PRUEBA 

INTERNA 
UNIDAD VALOR TIPICO* 

CALIBRE PRODUCTO DIN 53370 PL 10008 Micras 150 

PESO DEL PRODUCTO ASTM 
E252 

PL 10039 g/m² 
160 

 

ADHESIÓN INICIAL, SOBRE ACERO 
INOXIDABLE 

 
 

FINAT 
FTM-1 

  
 

N/25mm 

 
 

10 

TERMINADO SUPERFICIAL 

    
 

BRILLANTE  

RANGO DE TEMPERATURA, ºC   °C -20 a 70 

*Los valores típicos corresponden al valor medio en el histograma de frecuencias. 

L: Dirección longitudinal, T: Dirección Transversal. 

 

 

 

EMPAQUE: Cada rollo esta empacado en película  transparente para proteger el producto de la polución 
ambiental. 
 

ALMACENAMIENTO: QUICK COVER debe almacenarse en su empaque original, bajo techo, en 
lugares frescos (temperatura no mayor a 30° C).  No debe haber incidencia directa de la luz del sol. Los 
rollos deben ser transportados de forma tal que no sufran golpes. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: QUICK COVER es un recubrimiento decorativo protector de libros, 
cuadernos, y artículos de oficina en general.  
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Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso 
de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no 
como propiedades de diseño.  Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su 
aplicación específica. 
 
Esta información es suministrada únicamente con propósitos de referencia y no como garantía. FILMTEX S.A.S. no asume 
responsabilidad legal alguna en conexión con el uso de esta información. 
 
FILMTEX S.A.S se reserva el derecho de modificar las especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima 
calidad y funcionalidad de sus productos. 
 
Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos por un sistema de gestión de calidad que 
cumple con los requisitos ISO 9001:2008;  norma ambiental ISO 14001:2004 y norma de seguridad BASC: 2009. 

 

 


