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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Fabricada en acero con acabado superficial para una 

mayor protección. 

Ideal para uso en litografías,  encuadernación, 

talonarios y carpetas de gran volumen de hojas.  

La grapa 23 es usada para sujetar desde 10 hasta 

140 hojas de acuerdo a la longitud de pata. 

Presentaciones para uso en la oficina, hogar e 

industria. 

Se aplica en maquinas Triton 23 y Rapid 9 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
   

CARACTERÍSTICA / REF Grapa 23 (mm) 
Ancho exterior de la corona 12.76 – 12.90 

Ancho interior de la corona 11.60 – 11.70  

Espesor de alambre 0.55 - 0.56 

Ancho de alambre 0.75 - 0.78 

Longitud de pata 8.0 – 10.0 – 12.0 – 14.0 

Longitud de barra 100.00 – 103.00 

Número de grapas x barra 125 

 

 

PRESENTACIÒN 
 

Viene en dos presentaciones: 

Acabado galvanizado y Cobrizado. 

 

EMPAQUE 
 

GRAPA Cantidad x plegadiza Plegadiza x caja 
corrugada 

23 (en pata 8, 10, 12, 14 mm) 1000 unidades 40 

  

 


